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Resumo

Como respostas aos impactos ambientais o setor de construcdo civii vem adotando
sistemas de certificacdo ambiental para Edificios, como a Certificacdo LEED.
Adicionalmente, as empresas tem sido responsabilizadas pelo fim de vida de seus
produtos. Dentro deste contexto, novas formas de conduzirem de os negdcios vem sendo
adotadas por empresas em diferentes setores. O objetivo deste artigo € apresentar uma
proposta para fornecimento de conforto térmico, para construcdes prediais de médio porte
que visam a certificacdo LEED de manutencéo, orientados pelo sistemas produto servido
(PSS). Os resultados demonstram que o PSS pode ser utilizado como um dos caminhos
para a obtengdo da certificacdo LEED. Entretanto, os demonstram que as certificacoes
LEED, ndo contemplam todos os aspectos relacionados a desmaterializacdo dos produtos,
apresentando uma visao desintegrada no processo de projeto de edificacdes.

Palavras-chave: Sistema Produto Servico (PSS), certificacdo LEED, conforto térmico,

manutencéo
Area: GDP e Sustentabilidade

1. INTRODUCAO

A sociedade atualmente encontra-se engajada em perdurar sua existéncia ao longo dos
anos, mesmo que, para isso, haja intervencdes no sistema produtivo. Segundo a UNEP-
United Nations Environment Programme (2012), para se ter ganhos na redugdo do consumo
dos recursos naturais é necessario uma mudanca radical da economia baseada na
fabricacdo de bens e consumo, para uma economia engajada em padrbes de consumo

desmaterializado.

Um dos processos produtivos que mais recursos naturais empregam € a construcao civil,
seja durante a execucdo das edificacOes, seja durante sua operacdo e manutencdo, ao
longo de sua extensa vida util. Considerando ainda o crescimento desorganizado, tem-se a
falta de planejamento urbano, constru¢cbes mal planejadas e em areas de protecao
ambiental. Como respostas aos impactos ambientais o setor vem adotando praticas que
buscam sua reducado. Sistemas de certificacdo verdes, os chamados de “selos verdes”,
estes se utilizam de critérios como 0 uso eficiente dos recursos naturais, minimizacao de
residuos, gestéo eficiente de construcao, comissionamento entre outros, para certificar um

Edificio como “Verde” (CASADO, 2010). Entre os sistemas de certificagdo ambiental para
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Edificios, a Certificacdo LEED - Leadership in Energy Environmental Design tem se

difundido no Brasil, em Brasilia podemos destacar o TIDFT- Tribunal de Justica do Distrito
Federal e dos Territorios (GBC, 2012).

Em agosto de 2010 foi sancionada a Lei 12.305 de Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
objetivando estabelecer diretrizes relativas a gestdo integrada de residuos sdélidos,
atribuindo as responsabilidades dos geradores e do poder publico. As empresas devem se
adequar a Lei buscando otimizar seus processos, reduzindo os rejeitos e adotando o
instrumento de logistica reversa, que € definida pela Lei 12.305/10 como instrumento de
desenvolvimento econdmico e social caracterizado por um conjunto de acoes,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos solidos
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos,
ou outra destinacéo final ambientalmente adequada (CONCEICAO, 2012). Neste contexto,
tem-se uma concepcdo comercial, na qual o produto deixa de ser o fator principal da
aquisicdo, dando seu lugar para a funcdo que este oferece. Dessa forma, tem-se a
preocupacéo da satisfacdo das necessidades do cliente, controlando a necessidade de bens
materiais, gerenciando a geracdo de residuos sélidos. Além disso, nesta concep¢ao ha a
preocupacdo com o ciclo de vida do produto envolvido em sua oferta, contribuindo também
com o gerenciamento dos residuos sélidos. Entéo, no sistema denominado Product Service
System (PSS), ou Sistema Produto-Servico, o consumidor paga pelo uso do ativo em
detrimento a compra do produto e dos riscos tradicionalmente associados ao custo de sua
propriedade. Enquanto que o fornecedor fica responsavel pelo aumento de competitividade
através da implementagédo de solugbes e diferenciais ao sistema, enquanto retém o ativo
como propriedade. Sem perder o foco no principal fator motivador deste processo, acdes de
carater sustentavel e de redugéo de impactos ambientais estdo diretamente relacionadas as
principais atividades do fornecedor (BAINES et al, 2007; BORCHARDT, SELLITO,
PEREIRA; 2010).

O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta para fornecimento de conforto térmico,
para construcdes prediais de médio porte que visam a certificacdo LEED de manutencao,

orientados pelo sistemas produto servido.

2. SISTEMA PRODUTO-SERVICO (PSS - PRODUCT SERVICE SYSTEM)

O Sistema Produto-Servigo € uma combinacéo integrada de produtos e servi¢cos que vai
além da concepcao do fornecimento de um produto incorporando um servico. Ou seja, o
Sistema Produto-Servico vende o uso ou funcionalidade associada ao conjunto, o cliente

paga pela utilizacdo do ativo ao invés de sua compra, estando isento dos custos
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tradicionalmente associados a propriedade. O fornecedor, por sua vez, responsavel por

perdurar sua utilizacdo, detém a oportunidade de aumentar sua utilizacao e confiabilidade,

readequacao do design e ampliacdo de sua vida util.

O PSS é uma alternativa sustentavel de negécio, gerando menor impacto ambiental quando
comparado a métodos de fornecimento de equipamentos da forma convencional. Isto
porque ao invés de transferir a propriedade ao cliente, melhorias e aperfeicoamentos pelo
fornecedor podem ser realizadas periodicamente, elevando o desempenho energético de

funcionamento e reduzindo custos e impactos ambientais.

O PSS pode ser dividido em trés categorias product-oriented service (servico orientado ao
produto), use-oriented service (servico orientado ao usuério) e result oriented service
(Servico orientado ao resultado). Estas categorias se desdobram além disso em oito tipos de
PSS. (BAINES et al, 2007; BORCHARDT, SELLITO, PEREIRA; 2010).

O PSS se ocupa de todas as fases do ciclo de vida do produto, pois ha preocupacdo com a
questdo sustentavel que esta sendo ressaltada. Portanto, de encontro com a preocupagao
da manutencao das boas condi¢cdes do produto tem-se o retardamento do sucateamento do

produto bem como o reaproveitamento de suas pecas.

3. CERTIFICACAO LEED

A certificacdo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) faz parte dos rétulos
do Programa Selo Verde e é concedida pelo GBC -Green Building Council (2012), uma
organizacdo ndo governamental que busca a sustentabilidade na construcao civil. Existem
certificacdes diferentes para cada tipo de construcao, considerando critérios diferentes para
cada tipo de construgdo, no Brasil tem-se: LEED NC para novas constru¢des; LEED ND
para desenvolvimento de bairros; LEED CS para projetos da envoltéria e parte central do
edificio; LEED Retail NC e CI para lojas de varejo; LEED Healthcare para unidades de
saude; LEED EB_OM para operacao de manutencdo de edificios existentes; LEED Schools
para escolas; LEED CI para projetos de interiores e edificios comerciais. A Tabela 1
apresenta a relacdo entre as areas de avaliagdo do LEED e os pré-requisitos em relagdo ao

tipo de certificagéo.

Os critérios de certificacdo estdo divididos em areas: espaco sustentavel; uso racional da
agua, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interna. De acordo
com a quantidade de critérios atendidos, as constru¢gbes podem ser classificadas e

certificadas em: ouro, prata e platina.
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Tabela 1 - Relacédo entre os tipos de certificacdo LEED e as areas

Pré-requisitos

Cl (projetos de

CS (projetos da

EB_OM (operacédo de

< interiores e envoltdria e parte x NC (novas
Area o manutencao de ~
edificios central do e > construcdes)
S e edificios existentes)
comerciais) edificio)
Prevencédo da Prevencéo da
Espaco S P
. poluicdo ativa da poluicdo ativa da
sustentavel N N
construgéo construgéo
Uso racional | Reducéo no uso |Reduc¢do no uso Reducéo do uso de Redugéo no uso da
da agua da 4gua da 4gua agua potavel agua
Comissionamento | Comissionamento | Melhores praticas de | Comissionamento
dos sistemas de | dos sistemas de gestdo para eficiéncia | dos sistemas de
energia; energia; energeética energia;
Desempenho Desempenho Desempenho minimo
. o - N Desempenho
Energia e minimo de minimo de de eficiéncia minimo de eneraia:
atmosfera energia; energia; energetica; gia
Gestéo Gestéo ~
. Gestédo fundamental
fundamental de fundamental de Gestéo de gases de qases
gases gases refrigerantes 9
: . refrigerantes
refrigerantes refrigerantes
Depdsito e coleta | Depdsito e coleta - Depdsito e coleta
Materiais e | de materiais de materiais Politica de compras de materiais
a R
recursos reciclaveis reciclaveis sustentaveis reciclaveis
Politica de gestao de
residuos solidos
Desempenho Desempenho - Desempenho
P g Desempenho minimo e
minimo da minimo da . minimo da
. . da qualidade :
qualidade do ar qualidade do ar . ; qualidade do ar
. ) ; ) ambiental interna ) )
. interno; interno; interno;
Qualidade
ﬁ]Tebr'ﬁgtal Controle da Controle da Controle ambiental da | Controle da fumaca

fumaca do cigarro

fumaca do cigarro

fumaca do tabaco

do cigarro

Politica de limpeza
verde

Fonte: Elaborado a partir GBC (2012).

4. CASO DE ESTUDO

A motivacdo do caso de estudo de relacionar o conforto térmico em constru¢cdes prediais

que visam a certificacdo LEED de manutencdo com o PSS surgiu de uma grande empresa

fornecedora de sistemas de ar condicionado central, presente em varios paises no mundo.
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Neste artigo, o tipo de PSS que serd analisado é o leasing de produtos da categoria uso

orientado ao servico, este é o tipo que mais se diferencia do modelo convencional, venda
dos sistemas de ar condicionados centrais, principalmente em relacdo a fase de
manutencdo. Nesta categoria, 0 objetivo final desejado usa o produto fisico como um meio,
o direito propriedade do produto continua sendo do provedor e a funcdo deste é

comercializada por meio do pagamento de taxas periddicas.

O leasing de produtos considera um produto novo, em Gtimas condi¢cles, e é de extremo
interesse do seu proprietario manté-lo assim. Este proprietario tem o conhecimento e as
ferramentas necessarios para manté-lo em boas condigcbes, acompanhando o
funcionamento e o desempenho do equipamento. O direito propriedade permiti a otimizacao
do uso, manutencédo e confiabilidade do produto. A propriedade da empresa sobre o produto
também permite que ela defina o melhor fim de sua vida util, oferecendo a oportunidade de
reaproveitamento ou recondicionamento de componentes, promovendo a economia de
recursos. Assim, o consumidor também se isenta da responsabilidade de promover o

descarte adequado para o produto.

Os edificios com certificacdo LEED possuem requisitos de desempenho energético e
controles dos processos bem delineados, os quais servirdo de cenario para a aplicacdo dos
conceitos de PSS referente a desmaterializagao de produto “ar condicionado”. Ou seja, ao
invés de fornecer para os edificios verdes o produto “ar condicionado”, tem-se como escopo

de estudo o fornecimento do conforto térmico para edificios verdes.

O conforto térmico engloba as seguintes variaveis: temperatura do ar, umidade relativa do
ar, velocidade do ar, vestimenta, temperatura radiante média e metabolismo. Uma das
formas de atingi-lo em funcg&o da variavel temperatura do ar é utilizar o resfriamento artificial,
ou seja, 0 uso da estratégia bioclimatica, resfriamento artificial a partir do ar condicionado,

sob a oOtica do PSS para se obter o conforto térmico.

Para avaliacdo da estratégia de adocao do Leasing de produtos ao invés da compra,
tomaram-se como base os edificios de médio porte, j& que estes abrangem grande parcela
do mercado de edificacbes do Distrito Federal e as preocupac¢des com a questdo
sustentavel os agregam muito valor, sendo esta bastante visada por tais tipos de edificios,

visto que na maior parte das vezes sdo construidos com o intuito de serem comercializados.

Os sistemas de ar condicionado centrais utilizam uma unidade condensadora e varias
evaporadoras espalhadas em diversos ambientes, sdo indicados para edificios de médio e
grande porte. Tais sistemas sdo potentes, eficientes e apresentam grande economia

energética se comparado aos modelos convencionais de refrigeracdo; portanto, esses
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sistemas melhor atendem aos critérios da certificacdo LEED para edificios de médio porte.

Os trés principais sistemas de ar condicionado centrais comercializados atualmente séo
Sistema de Fluxo de Refrigerante Variavel (VRF), Chiller de Condensacado a ar e Chiller de
condensacdo a agua. A tabela 2 apresenta a comparacédo entre os trés sistemas, definidos

por especialistas na area com base em Catalogos Técnicos e Manuais dos fabricantes.

Tabela 2 - Sistemas de ar condicionado central

Tipos de sistemas de ar condicionado central
o Chiller dg Chiller de Condensacéo Slstema.de Fluxo de
Critérios Condensagao a aar Refrigerante

agua Variavel (VRF)
EflCler]c_|a Alta Alta Alta
energética
Instalacdo Complexa Mediana Mediana
Manutencéo Complexa Mediana Mediana
Durabilidade 20 a 25 anos 20 a 25 anos 15 a 20 anos
Tipos de Grande porte e - o
edificacdes médio porte Médio e pequeno porte Médio e pequeno porte
Preco Elevado Mediano Mediano
Agente Agua gelada Agua gelada Gas
Refrigerador

Fonte: Catalogos técnicos e manuais dos fabricantes. Elaborado com apoio de especialistas.

Os Chillers de condensacao a agua e a ar refrigeram o ar, no interior do prédio, realizando a
troca de calor por meio de agua gelada. Isso traz vantagens, como a reducdo da
temperatura do prédio, mas traz desvantagens, como alto custo de instalagdo e manutencao
com relacdo aos sistemas que se utiizam de gas inerte. Entre eles, o Chiller de
condensacado a agua tem maiores custos de instalacdo e manutencdo e demanda maiores e
mais frequentes intervencgdes preventivas. O Chiller de condensacédo a ar, com relacédo ao
primeiro, € mais simplificado: por mais que a troca de calor no ambiente interno seja
realizada com agua, o reaquecimento é feito a gas, evitando a instalacdo de uma torre de
reaquecimento de agua. Ainda assim, seus custos sdo maiores que o do sistema VRF, que
utiliza gds em todo o ciclo, como os sistemas individualizados de ar condicionado. O
principal diferencial do sistema VRF € o uso de placa eletrénica, a qual exige méo-de-obra

especializada.
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Apbs analisar cada sistema, o sistema que melhor se encaixa nos critérios pré-definidos é o

VRF, por sua baixa complexidade e custo, sem comprometer o desempenho energético e a
longa vida util do sistema. Como o publico alvo sdo prédios com selo Leed de médio e
pequeno porte, o Chiller de condensacdo a agua foi excluido. O VRF e o Chiller de
Condensacdao a ar se equiparam em diversos aspectos, porém o baixo custo de manutencao
do VRF e seu menor investimento para instalacdo fazem com que essa opcao seja mais

atrativa.

O Sistema VRF utiliza a expansao direta para a troca de calor , no qual ocorrem duas
trocas de calor. Uma troca ocorre na unidade interna, quando o refrigerante, apos ter
passado pela valvula de expansédo, tem sua temperatura sensivelmente reduzida. O fluido
passa pela serpentina, por onde estd sendo insuflado ar por um ventilador. A serpentina
retira calor desse ar, que vai para o ambiente, proporcionando o condicionamento. Outra
troca de calor ocorre na unidade externa, quando o refrigerante, apés ter retirado calor do ar
ambiente, passa por outra serpentina, onde o calor é retirado também através da passagem
de um fluxo de ar (com auxilio de outro ventilador) por outra serpentina, volta para o

compressor, onde é comprimido e volta para a unidade interna, reiniciando o ciclo.

O sistema VRF, utiliza compressores inverter, que podem variar o fluxo de refrigerante
conforme a demanda do sistema. Isso possibilita a utilizacdo de cargas parciais atraves da
modulacdo da vazdo do refrigerante necessario para resfriar. Isso possibilita que os
compressores atendam as evaporadoras de forma proporcional. O sistema pode funcionar
em sua totalidade ou com apenas uma em operagéo (neste caso o compressor funciona em

sua capacidade minima).

5. PROPOSTA DE INSERCAO DO CONFORTO TERMICO PARA EDIFICIOS DE MEDIO
PORTE ORIENTADOS AO SISTEMA PRODUTO SERVICO

Neste trabalho ndo se tem a pretensdo de apresentar um novo modelo, pretende-se a partir
da analise critica de outros trabalhos consolidados, referencial teérico, apresentar uma
proposta que possa servir de base para o caso de estudo.

Para isso tomou-se como base inicial o Modelo de Referéncia para o Gerenciamento do
Processo de Produto Integrado de Edificagdes proposto por Romano (2003). O modelo esta
estruturado em fases, atividades, que se decompdem em tarefas especificas. Para
execucdo das mesmas sao indicados, métodos, técnicas, ferramentas e outros recursos
necessarios. Outro trabalho utilizado, além do referencial tedrico apresentado nos tépicos
anteriores, foi o trabalho proposto por Roos et al (2010). Neste é apresentado um método
estruturado de Desing de produtos orientado aos sistemas de produto e servico. Estes

trabalhos possuem uma fundamentacdao teorica consolidada de mais de 10 anos nos grupos
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de pesquisa a eles relacionados. A Figura 2 ilustra a visédo geral da proposta de insercao do

conforto térmico para edificios de médio porte orientados ao sistemas produto servico com
base nos trabalhos de Romano (2003) e Roos et al (2010).

Figura 2 - Visao geral da proposta de conforto térmico para construcdes prediais de médio porte.

Definir equipe
[fornecedores do Padronizar
projeto a
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Selecianar
Pesquisar recursos materiaiz Desemaie Dese‘molwer
Projeto de baixo |mpa|-:ba: Definicio das Criagdo Definir durdveis: educagio paraa solu;oes que
Conceitual procurar solugies . das equipamentos, planejar o ciclo sustentabilidade = o
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do edificio egquipamentos
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— reintegrar os Construir R
Caracterizag@o & = - Fundacdo
Producio preparacdo do —— CEEIEETTE Estrutura Instalagdes e
o promaover a impactos nas Arquitet Revestimeno
economia local vizinhancas LHhi=L
J
Plano de manutencio integrada de todas as Estruturacdo e N Remanufatura/
Manutencio partes do edificio 05 equipamentos programagio de Plano de acdes
o preventiva para cornethas Descarte de partes
envolvidos it

Fonte: Adaptado de Romano (2003) e Roos et al (2010).

A presente proposta inicia-se no projeto informacional do produto, no qual sdo obtidas
informag0fes qualitativas sobre as necessidades dos clientes. No projeto conceitual inicia-se
o desenvolvimento e o planejamento dos materiais e das técnicas utilizados que alinham as
informacdes obtidas na etapa anterior com o que o mercado oferece. Na fase de producéao,
se desenvolve o proprio processo construtivo de acordo com o planejamento desenvolvido
nas fases anteriores. Por fim, tem-se a fase de manutengéo.

Na Tabela 3 sdo apresentadas as principais atividades que contribuem para a obtencéo da
certificacdo LEED EB_OM (Manutencdo) baseadas nas orientacbes do PSS sobre essas
atividades.

O conforto térmico relacionado ao PSS auxilia nos requisitos de desempenho minimo de
eficiéncia energética e melhores praticas de gestdo para eficiéncia energética, pois a
empresa que oferece o conforto térmico tem interesse em manter seu equipamento de ar
condicionado funcionando sob as melhores condi¢g8es, pois aumenta a vida util do mesmo.
Além disso, esta empresa tem conhecimento do equipamento facilitando a manutencéo de

tais condigBes, atendendo, também, o requisito de gestéo de gases refrigerantes.
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Tabela 3 - A¢cBes para as principais atividades

Requisito
Atividade Acao atendqjo para Influéncia do PSS
certificacao
LEED EB_OM
) ) ) Busca o melhor
Pesquisar Pesquisar e selecionar recursos desempenho durante

irricurst0§ d;a ba|rx? alter:]r;)?tlr\::)sl, rr?onmto eq;Jr|ptamentos Politica de sua vida dtil e o

pacto: procura ambientalmente corretos que compras descarte de forma

solucdes que
gerem
desmaterializacéo

possam gerar menor impacto
ambiental que os recursos
tradicionais

sustentaveis

sustentavel ao fim
desta

Desmaterializagéo

Definir Utilizar equipamentos que Gestéo de gases | Busca equipamentos e
equipamentos, respeitem os requisitos de . 9 - equip P
. o refrigerantes materiais sustentaveis
materiais sustentabilidade
Selecionar Politica de
materiais - COMDIas
duréveis: planejar Buscar materiais que gerem menos pras. Preocupa-se com todo
. - impacto no meio ambiente e sustentaveils o ciclo de vida do
o ciclo de vida . . i
dos satisfagam as necessidades do Politica de produto e com o seu
cliente gestdo de impacto ambiental

equipamentos e

residuos solidos

do edificio
Valorizar e Aproveitar 0s recursos existentes Integragdo entre das

. P Desempenho fases do ciclo de vida
reintegrar os no local, fazendo seu uso de forma g

. . minimo da do produto,
residuos e sustentavel, por exemplo, . .
o . qualidade reaproveitando

promover a reaproveitar agua ou reduzir seu

economia local

consumo

ambiental interna

residuos deixados por
fases anteriores

Plano de Desmaterializa o
manutengéo Documentar as atividades Desempenho produto e assume a
integrada de necessérias de manutencao ao minimo de responsabilidade sob o
todas as partes longo do tempo de forma que eficiéncia mesmo, tendo a
do edificio e os facilite o planejamento e o eneraética preocupacgdo com ele
equipamentos gerenciamento destas 9 durante toda a sua vida
envolvidos atil
Empresa que oferece o
Estruturacao e que apontaria as especificacdes raticas de seu equipamento de ar
programacéao de gue dariam continuidade a P ar q g ionad
manutencgao sustentabilidade da edificacéo ggf}c?gn%?éa fung%ma:ﬁggzog as
preventiva durante o seu uso, integrando a P o~
parte de projeto € manutencao energetica melhores condl(_;oes,, _
pois aumenta a vida util
do mesmo
Sempre que possivel reaproveitas
Remanufatura/ as~pe(;a3 dos equa}ment(()js que Politica de Preocupacéo com todo
Descarte de Nao podem ser mais usados € gestdo de o ciclo de vida do

partes integrantes

guando néo for possivel buscar
empresas que as reaproveitem ou
facam seu descarte adequado

residuos solidos

produto

Fonte: Elaborado pelos autores
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O prolongamento da vida util do equipamento, a preocupac¢ao com todo o ciclo de vida do

produto, considerando a possibilidade de remanufatura de pecas do equipamento e a
melhor forma de descarte do mesmo, atende ao requisito de politica de gestao de residuos
sélidos. Outro requisito importante atendido € a politica de compras sustentaveis
relacionada ao PSS.

O PSS atuaria na caréncia de integracao entre as certificacbes LEED NC e EB_OM: a
empresa que oferece o produto/instalacdo ndo € a mesma que sera responsavel pela
operacdo do mesmo. Dessa forma, a certificacdo LEED NC poderia incluir um novo
requisito, a utilizacdo de um plano de manutencéo integrada de todas as partes do edificio e
0s equipamentos envolvidos bem como as melhores préaticas de uso de seus recursos, 0S
quais poderiam servir como guias da certificacdo LEED EB_OM. Eles apontariam as
especificacbes que dariam continuidade a sustentabilidade da edificacdo durante o seu uso.
Tais especificagcdes poderiam estar relacionadas a quantidade ideal de uso da agua potavel
e da energia, e a questdo das necessidades de manutenc¢éo, podendo inclusive recomendar
um plano de melhorias continuas, o qual poderia ser estabelecido de forma conjunta entre a
empresa que fez o projeto e a equipe que ficara responsavel pelo edificio. O edificio ficaria
comprometido com a manutencdo de seus equipamentos e do préprio edificio como ja é
recomendado pela nova norma de desempenho, NBR 15575/2013, a qual passa a valer a
partir de julho de 2013.

Dessa forma, adotar o sistema PSS torna-se ainda mais interessante, pois transfere as
responsabilidades dos mantenedores do edificio para a empresa que oferece o servigo,
concentrando-as e facilitando o uso da melhor forma, prolongando a vida Gtil do edificio e de
seus equipamentos, sendo que o uso do edificio e os cuidados com este acontecem de
forma consciente.

Percebe-se que a unido do PSS e a certificacdo LEED tem como foco oferecer maior
qualidade nos servicos prestados sem reduzir o lucro da empresa, inclusive evitando o
abandono de sistema de ar condicionado pelo edificio, com consequente desvalorizacdo da

imagem do fornecedor do sistema no mercado.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

Este trabalho evidenciou a necessidade de integracdo entre empresas para que cumpram
as exigéncias ascendentes do mercado, como o0 crescimento da preocupagcdo com a
sustentabilidade. Apresentou uma proposta para integracdo entre fornecedores e o0

empresas do setor da construcao civil, por meio do PSS.

Para que possa ser possivel de ser implementado, exige uma mudanca na forma de

conduzir os negdcios no setor da construcao civil. Exigindo uma maior integracdo entre as
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partes envolvidas, uma visdo de nego6cio e do edificio de longo prazo. Uma maior

compreensédo de todas as etapas do ciclo de vida de um edificio, melhorias no planejamento
e gerenciamento das construcdes objetivando o aumento da eficiéncia e eficacia dos

produtos oferecidos e servicos prestados.

O trabalho aborda, de forma tedrica, a influéncia do PSS na obtencéo da certificacdo LEED

EB_OM para prédios de médio porte em relacdo a adocdo de um sistema de refrigeracao.

Pesquisas futuras devem explorar a parte quantitativa dos ganhos em desempenho
energético, em relacdo as avaliacdes de manutencao e operacdo comparados aos sistemas
de edificios similares, fornecendo dados sobre a nova prética. Contribuindo também para
estudos sob os requisitos do Green Building Council Brasil e metodologias de

implementacao do sistema produto-servico (PSS).
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