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Resumo/Abstract

O mercado téxtil de vestuario padrdo assim como 0s outros diversos mercados da moda
apresentam cada dia mais a necessidade de adequacdo de seus produtos de acordo com
as tendéncias e com as exigéncias de seu consumidor. Contudo, a elicitacdo e organizagado
dos requisitos do mercado e adequacao deste aos processos de manufatura nao é realizada
de modo sistematico. Sendo assim, este artigo tem como objetivo aplicar um modelo
conceitual de QFD (Desdobramento da Func¢édo Qualidade) para sistematizar 0os requisitos
de um projeto de desenvolvimento de uniformes aos processos de manufatura e recursos de
uma empresa de confeccdo. A proposta apresenta um modelo conceitual adaptado ao
desenvolvimento de produtos da industria téxtil, podendo ser replicado no desenvolvimento
de outros projetos neste setor industrial. A pesquisa foi realizada por meio de pesquisa com
bases em conceitos de qualidade de acordo com o mercado de confec¢do. A aplicacdo do
QFD trouxe a equipe melhor entendimento de como as decisbes mais a montante no
Processo de desenvolvimento e a correta definicdo dos requisitos consegue melhorar o
desempenho do projeto e orientacdo do produto ao mercado,
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1.INTRODUCAO

No processo de Desenvolvimento de Produto, segundo Rozenfeld et al (2006), busca-se a
partir das necessidades do mercado e das possibilidades e restricdes tecnolégicas, e
considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa, chegar as
especificacbes de projeto de um produto e de seu processo de produgdo, para que a
manufatura seja capaz de produzi-lo.

O processo de desenvolvimento de produto (PDP) na manufatura inicia no planejamento
estratégico do produto com a declaracdo do negdcio e os beneficios que o produto ou uma
linha de produtos almeja atingir. Estes beneficios, normalmente sdo descritos num
documento denominado de minuta do projeto do produto e representam caracteristicas ou
requisitos que o projeto deve atender.

Uma vez aprovado o projeto, o detalhamento destes requisitos ocorre no projeto
informacional, segundo o modelo de referéncia de Rozenfeld et al (2006). Modelos
referenciais de desenvolvimento de produto sdo desenvolvidos para diferentes setores,
principalmente setores de manufatura de bens duraveis. Nestes setores, € comum um
processo mais formalizado com atividades suportadas por técnicas e ferramentas. No caso

de translado de requisitos do cliente em requisitos técnicos, a literatura aponta o QFD
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(Desdobramento da Funcdo Qualidade) como um método de planejamento da qualidade
que translada as necessidades dos clientes em caracteristicas técnicas do produto,
processo e recursos. Ver Akao (1996).

Contudo, a sistematizacdo dos requisitos do mercado em requisitos técnicos do produto e a
associacao destes com as etapas de processo e recursos sdo atividades que ndo ocorrem
de maneira sistematizada na industria téxtil.

Atualmente, o padrdo de exigéncia dos consumidores de vestuario tem crescido
vertiginosamente, clientes bem informados, acostumados com roupas compradas no
exterior, que possuem um alto padréo de qualidade buscam no mercado brasileiro também
um padréo de qualidade elevado. Rozenfeld et al (2006), afirma que para exportar produtos
de maior valor agregado, exige-se maior capacitacdo e esforco no desenvolvimento de
produto, a fim de que os produtos atinjam padrbes equivalentes aos importados.

E importante ressaltar que diferentemente de outros paises, o Brasil ainda ndo possui uma
referéncia normativa para o vestuario feminino somente para o masculino e o infantil, o que
dificulta a padronizagéo e consequentemente o controle de qualidade peca a peca.

No site da ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas encontram-se as normas que
existem atualmente no mercado brasileiro de moda. Contido, essas normas estabelecem
somente uma forma de indicagcdo de tamanhos que indique, de maneira direta e facil de
entender, as medidas corporais as quais esta destinada a peca de vestuario.

Neste contexto, esse artigo propde melhorias e inovacdes no vestuario padrdo, as
oportunidades identificadas neste caso sdo novas modelagens e modelos para os uniformes
e inovacdes e melhorias no design de produto para isto utilizando o método de QFD.
Assim, o objetivo é aplicar um modelo conceitual de QFD para sistematizar os requisitos de
um projeto de desenvolvimento de uniformes aos processos de manufatura e recursos de

uma empresa de confecgao.

2. REVISAO TEORICA

Goularti (1997) em seu livro a Indastria do Vestuario, afirma que se caracteriza por vestuario
padrdo: a producao de artigos padronizados, ndo muito sujeitos a oscilacdo da moda e se
caracterizam pelo grande volume de vendas e tém seu conceito de qualidade fortemente
associado a sua durabilidade. Por sua vez, o desenvolvimento de produtos segundo
Semenick e Bamossy (1995) é um conjunto de atributos e tangiveis e intangiveis que
proporciona beneficios reais ou percebidos com a finalidade de satisfazer as necessidades
e os desejos do consumidor. J& Kotler e Armstrong (1988) definem o produto como qualquer
coisa que possa ser oferecido a um mercado para atencéo, aquisicdo, uso ou consumo, e

gue possa satisfazer a um desejo ou necessidade.



O método QFD utilizado como base para este estudo, segundo Carpinetti (2012) € um
método usado no processo de desenvolvimento de produto cujo objetivo principal é
transformar requisitos de produto definidos pelo mercado em caracteristicas do produto. O
modelo utilizado neste projeto foi a matriz da qualidade também conhecida como casa da
qualidade. Carpinetti (2012) afirma que a descricdo detalhada da matriz da qualidade é
frequentemente utilizada como base para a descricdo do QFD, porque todas as matrizes
desse método apresentam grande similaridade. Para o modelo da ASI (1993) contemplava
inicialmente quatro matrizes. Neste Modelo, a primeira matriz é denominada Matriz de
Planejamento do Produto ou Casa da Qualidade, que equivale a matriz da qualidade do
modelo de AKAQO, e desdobra os requisitos do consumidor em requisitos do produto. Na
sequéncia, a segunda matriz refere-se a matriz do produto que compreende o
desdobramento das partes ou componentes. A Matriz de Desdobramento das Partes
traduz os requisitos de produto da matriz anterior em caracteristicas das partes. A terceira
matriz € denominada de matriz do planejamento do Processo e traduz as caracteristicas das
partes da anterior em operacgdes de fabricagdo. A Ultima matriz, a Matriz Planejamento da
Producéo traduz as operagfes de fabricagdo em requisitos de producgéo. Inclui informacdes
do plano de monitoramento do processo, (métodos de controle da qualidade, frequéncia e
forma de verificacdo), para cada ponto critico de checagem. O QFD baseado nestes
documentos traca um fluxo continuo de informagdo do consumidor (primeira matriz) ao
pessoal de chado do fabrica (quarta matriz). Uma comparacgéo e correspondéncia entre 0s
modelos de AKAO e ASI podem ser visto em CARVALHO (1997).

3.METODO

A metodologia proposta visa integrar as matrizes do QFD seguindo a sistematica proposta
por Ribeiro et al (2001), estruturada conforme a Figura 1. Na primeira parte do artigo a
abordagem é a de pesquisa qualitativa para levantamento dos requisitos do cliente. No
caso dos uniformes, uma série de perguntas seguindo o modelo foi feita aos usuarios dos
produtos e a empresa contratante dos uniformes, buscando compreender a qualidade
demandada dentro dos conceitos desenvolvidos. Com base nas respostas, estas foram

transformadas em requisitos para serem desdobradas por meio do método QFD.



Pesquisa de Mercado

Matriz da Qualidade

Matriz do Produto MOdeIO COhCE'tuaI

Matriz do Processo

Recursos Plano de Melhorias

Figura 1 Modelo conceitual utilizado no estudo de caso dos uniformes

Fonte: Elaboracéo prépria
O método de desdobramento das matrizes bem como os indices foram baseados em
Ribeiro et al (2001). O detalhamento do método e dos indices sera realizado
concomitantemente com o exemplo apresentado na sequéncia conforme as etapas do

modelo conceitual proposto.

4. DESENVOLVIMENTO DE UNIFORMES UTILIZANDO QFD

O objeto de estudo é um caso baseado em uma pesquisa que visa a inovacao no
desenvolvimento de produtos dentro de uma empresa de uniformes e tem com 0 objetivos:
criar novos padrdes para modelos ja existentes na empresa e criar novos modelos para os
uniformes da linha casual/social, por meio do levantamento da qualidade demandada pelo
mercado, priorizando a pesquisa de opinido. O publico alvo neste caso foi secretarias e
assistentes administrativas dentro do segmento feminino do vestuario padrao — uniformes.

4.1 Pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado tem como objetivos revelar e priorizar as demandas da qualidade,
servindo como ponto de partida para o desdobramento da mesma. A pesquisa tinha como
objetivos compreender quais as caracteristicas esperadas do produto sendo estas avaliadas
de acordo com a percep¢ao do usuario dos uniformes e também pela empresa contratante
do desenvolvimento destes uniformes. Primeiramente, foi utilizado um questionario
composto por questdes amplas, viabilizando ao respondente da pesquisa a liberdade de
resposta. A partir dos resultados obtidos do questionéario aberto, foi elaborado um segundo
guestionario, o qual foi elaborado apés a definicdo os principais itens avaliados pelos
consumidores para priorizacdo destes itens.

Os quesitos de qualidade foram divididos em design e estética, ergonomia, uso e

manutencdo e logistica e eram estes os desdobramentos primarios da pesquisa ja os



desdobramentos secundarios no quesito design e estética foram os aspectos visuais do
produto, a identificacdo da empresa no uniforme, a customizacdo e diferenciacdo do
produto, no quesito ergonomia foram divididos em dois tépicos a funcionalidade do uniforme
e o0 conforto, no quesito uso e manutencdo foram divididos em higiene e usabilidade e
durabilidade e o ultimo requisito avaliado foi a logistica e dentro deste quesito a questdo da
entrega do produto com pontualidade, flexibilidade e assertividade. O resultado dos
requisitos categorizados é demonstrado na Figura 4 ao final deste artigo.

Ja a segunda etapa foi realizado um questionario fechado onde foram feitas oito perguntas
para cinco entrevistados com graduagédo de 1(um) a 10(dez) sendo que 1(um) era pouco
importante e 10(dez) muito importante e seguindo este foi realizado a priorizacdo da
demanda. Neste artigo, serdo apresentadas as matrizes de qualidade, processo e recursos

dispostas no final do documento.

4.2 Matriz da qualidade

A matriz da qualidade tem a finalidade de auxiliar no projeto da qualidade, correlacionando a
gqualidade exigida pelos clientes com as caracteristicas da qualidade que sdo os requisitos
técnicos do produto. A importancia dos itens de qualidade demandada (IDi), foi definida
considerando os resultados da pesquisa realizada através do questionario fechado. Cada
item da qualidade demandada também foi avaliado em relagdo a sua importancia
estratégica para a empresa, desta maneira, foi realizada uma avaliacao estratégica dos itens
da qualidade demandada (Ei). Foi utilizada uma escala de 0.5 a 2.0 onde 0.5 representa
importancia pequena e 2.0 representa uma grande importancia.
Os itens de qualidade demandada avaliados também passaram por uma avaliacao
competitiva (Mi), onde foi analisada a situacdo da empresa comparada com o0 seu principal
concorrente. Neste estudo de caso, foi utilizada uma escala de 0.5 a 2 onde 0.5 representa
acima da concorréncia e 2.0 muito abaixo da concorréncia.
Assim, a priorizacdo da qualidade demandada (IDi*), considerando a importancia de cada
item da qualidade demandada, a avaliagdo estratégica e a avaliacdo perante o0s
concorrentes e o indice de importancia corrigido foi realizada conforme equacéo 1:

IDi* = IDi x \NEi x \Mi [1]

Em seguida sdo estabelecidas as caracteristica da qualidade de acordo com normas
técnicas e padrbes de qualidade pré estabelecidos. As caracteristicas da qualidade s&o
dispostas em forma de coluna na parte superior da tabela. Esta etapa de relacionamento da
qualidade demandada com as caracteristicas do produto complementa o preenchimento da

Matriz da Qualidade. A intensidade do relacionamento entre os itens da qualidade demanda



e as caracteristicas de qualidade (DQij) utilizou uma escala de 0 a 9 onde 0 significa
nenhuma influéncia, 1 pouca influéncia, 3 moderada influéncia e 9 forte influéncia.
A partir da definicAo do relacionamento entre os itens da qualidade demandada e as
caracteristicas de qualidade, foi determinada a importancia de cada caracteristica de
qualidade (IQj), considerando além destes relacionamentos a importancia relativa das
qualidades demandadas utilizando-se da equacao 2:

IQj= Y IDi* xDQij [2]
Avaliou-se a dificuldade de atuacao sobre as caracteristicas de qualidade (Dj) utilizando —se
de uma escala de 0.5 a 2.0; onde 0.5 representa muito dificil e 2.0 facil. Conjuntamente com
a avaliacdo de dificuldade de atuacdo foi avaliado a competitividade, comparando-se as
especificagbes das caracteristicas de qualidade (Bj) , foi realizada desta maneira da
avaliacdo competitiva das demandas da qualidade, sendo utilizada a mesma escala de
pontuagdo. A Matriz da Qualidade e os calculos correspondentes podem ser vistos na
Figura 5. A priorizacao das caracteristicas de qualidade (IQj*) é realizada através do indice
de importancia corrigido, este permite identificar quais sdo as caracteristicas que, caso
desenvolvidas terdo um maior impacto sobre a satisfagédo dos cliente, conforme equagéo 3.

1Qj* = 1Qj x \Dj x \Bj [3]

4.3 Matriz do produto

De acordo com o modelo de Ribeiro et al (2001), a matriz do produto visa fornecer uma
medida concreta para avaliar o quanto cada parte do produto esta associada a obtencéo das
caracteristicas de qualidade anteriormente destacadas. O objetivo é priorizar as partes
criticas para a qualidade do produto final. ApGs a identificagdo dos componentes que
formam o cabecalho das linhas da Matriz do Produto, relacionam-se estes elementos com
as caracteristicas da qualidade (PQiJ). Para tanto, foi utilizada a mesma escala de
pontuagdo estabelecida para o relacionamento entre qualidade demanda e as
caracteristicas da qualidade. Esta avaliacdo tem como objetivos identificar os componentes
do produto que tem maior relacdo com o atendimento das caracteristicas da qualidade e
consequentemente com o atendimento da qualidade demandada pelo consumidor. A
priorizacdo dos componentes (ICi), a qual foi calculada utilizando-se da equacéo 4:
ICi= Y PQJj x I1Qj* [4]

Os resultados da priorizacdo podem ser vistos na Figura 2, os quais indicam os
componentes mais importantes para a qualidade que séo: tecido, bordado, serigrafia, ziper,

botdo e linha.
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Figura 2 Priorizacéo partes do Uniforme
4.4 Matriz dos processos

A matriz dos processos desdobra os processos de fabricacdo do produto, estabelecendo o
relacionamento entre as etapas do processo e as caracteristicas de qualidade. Nesta fase é
possivel identificar os processos criticos para a qualidade do produto, que deverdao ser
monitorados ao longo do desenvolvimento do projeto.
Foram identificadas todas as etapas constituintes dos processos de fabricagédo, formando o
cabecalho das linhas da matriz dos processos, logo apés foi avaliado o relacionamento dos
processos com as caracteristicas de qualidade (PDij). Para isto, foi utilizada a mesma escala
de pontuacéo utilizada na avaliacdo do relacionamento entre os componentes do produto e
as caracteristicas da qualidade.
A definicdo da importancia dos processos (IPi) € utilizada como forma de avaliar o quanto
cada processo contribui no atendimento das caracteristicas de qualidade. Utiliza-se entdo a
mesma equacdo usada na determinagdo da importancia dos componentes do produto,. A
equacao é similar a equacéo [5]. A Matriz de Processos resultante nesta faz € apresentada
na Figura 6.

IPi*="% PDij x 1Qj* [5]

4.5 Matriz de recursos

A Matriz de recursos deriva da matriz de produto e a matriz de processos e contempla
recursos humanos bem como recursos fisicos. Esta matriz tem como objetivos relacionar os
equipamentos, os componentes da estrutura fisica e a mao de obra necessaria para atender
0S processos que constituem o sistema produtivo.

O relacionamento dos processos com o0s recursos humanos e fisicos (PRij), foi avaliado
utilizando-se de uma escala de 0 a 9. A definicdo da importancia dos itens de recursos

fisicos e recursos humanos (IRj), permite avaliar o quanto estes contribuem para a melhoria



dos processos e, portanto para a melhoria do produto desenvolvido, conforme a equacéo 6.
IRj =Y PRIj x IPi* [6]

Nos recursos humanos foi priorizado as funcbes de modelista, operador de reviséo e

qualidade, programador de producgéo. Ja no gréfico de recursos fisicos ficou explicitado a

importancia de uma sala de modelagem, uma sala com o sistema CAD e um plotter para a

elaboragdo dos moldes e uma sala dedicada a elaboragéo do PCP — que é o planejamento e

controle da produgéo.

4.6 Planejamento das Melhorias

7

O Desdobramento da Funcdo da Qualidade é uma dos principais métodos para o0
planejamento da qualidade dentro de uma empresa. Isto acontece pois 0s resultados do
QFD permitem priorizar componentes, processos, recursos humanos e fisicos. A partir dos
resultados de cada matriz, os itens priorizados geram um plano de melhoria para as
caracteristicas de qualidade, um plano de melhoria para as partes, para 0S processos e

recursos. Um exemplo do plano de melhorias apresentado na Figura 3.

Caracteristicas de qualidade priorizadas 1.Desenvolvimento de Produtos

Especifica¢cbes atuais/ especificagbes - meta | 1.Setor com caréncia de funcionarios |
Tarefas bem distribuidas, bem elaboradas e
com maior velocidade.

Acéo 1.Desenvolver tarefas especificas para os
gue ja trabalham no setor e verificar que
tarefas poderiam ser realizadas, para
melhoria do setor, por um novo funcionario.

Como? 1.Contratar mais um funcionario para o setor.

Resultados esperados 1.Ter o desenvolvimento mais rapido de
produtos, para consegui realizar o processo
mais rapidamente e entregar nas datas
planejadas.

Quem? 1.Gerente de RH e Desenvolvimento de
Produto

Figura 3 Exemplo do Plano de melhoria para os recursos fisicos

5 CONSIDERACOES FINAIS

O presente trabalho apresentou um estudo de caso envolvendo a aplicacdo do método QFD
em uma empresa do setor téxtil/confeccdo. O objetivo deste trabalho foi aplicar um modelo
conceitual de QFD (Desdobramento da Func&o Qualidade) para sistematizar 0os requisitos
de um projeto de desenvolvimento de uniformes aos processos de manufatura e recursos de
uma empresa de confeccdo. A aplicacdo do QFD trouxe a equipe melhor entendimento de
como as decisdes mais a montante no Processo de desenvolvimento e a correta definicdo

dos requisitos conseguindo assim melhorar o desempenho do projeto e orientagdo do



produto ao mercado. Com a aplicacdo da ferramenta QFD mostrou-se possivel a utilizagao
deste método para empresas de médio porte do setor téxtil. A aplicacdo seguiu o modelo de
Ribeiro et al (2001) e aplicou 5 matrizes: matriz da qualidade, produto, processos e
recursos. A medida com que as matrizes foram desdobradas e alinhadas com as demandas
do cliente o plano de melhorias surge naturalmente associado aos itens criticos, cujas acdes
e projetos impactam na melhoria da qualidade do produto final.
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Demandas de qualidad

Qualidade demandada (Requisitos do cliente)

Caracteristicas de Qualidade (Requisitos do Produto)

EspecificagGes

Aspectos visuais Bom acabamento Percentual de pecas fora do padrdo <5%
Cores adequadas ao setor (Nem muito escuras, nem
muito claras) Conforme padrdo pré definido de cores/setores sim
Elegante Escala de elegancia <300

Visual moderno, mas também conservador (ndo vulgar).

Numero de langamentos similares a modelos das principais semanas de moda |

>600

Identificagdo da emprsg

Ter alogomarca da empresa

Item de projeto

Cores que remetam a empresa

Item de projeto

Identificacdo dos funciondrios (nome, funcgdo...)

Item de projeto

Customizagao e difere|Ser personalizdvel (permitir acessorios) Diversidade de acessorios permissiveis >3
Permitir diferentes combinagdes entre as pecas do
uniforme Numero de combinagGes possiveis que figuem harménicas >2

>70%

Pegas que vistam bem em diferentes tipos fisicos Percentual de abrangéncia da maioria da populagdo de acordo com pesquisas at

Vestuario completo (Camisas, calgas, casacos, sapatos...) [NUumero de itens do uniforme >4
Funcionalidade Bolsos estratégicos a fungdo Item de projeto

Bolsos faceis de acessar Ergonomia (Relagdo harmonica com o corpo) Grau de conforto >60%

Pecas versateis (ajustaveis, dobraveis e multifuncionais) [Quantidade de pecas versateis >2

Conforto

Permita mobilidade

Grau de elasticidade do tecido

>2% de Elastano

Pecas adequadas aos diferentes climas

Capacidade de conduzir calor- calor especifico

escola de baixa a alt:

Permite transpiragao

Grau de absorgdo de umidade

>40%

Roupas leves, sem muito volume Peso da roupa <200gr
Higiene e usabilidade [Pecas antibacterianas NUmero de bacterias conforme escala de Pasteur <102 por m?

Facilidade de limpeza Grau de resisténcia a abrasdo Alto

Praticidade de vestir Numero de movimentos/forga que a pessoa faz para vestir Minimo
Durabilidade Qualidade de materiais Atendimento as propriedades das fibras Alto

Pegas que ndo descosturem Resisténcia da Linha maior do que x N

Pegas que ndo rasguem Grau de tensdo Alto

Pegas que ndo desbotem ou manchem Resisténcia a luz e a abrasdo Alto
Entrega Pontualidade Percentual de entregas nas datas prometidas >96%

Flexibilidade Item de projeto

Acertividade Percentual de entregas dos produtos corretos com quantidades prometidas >98%

Figura 4 Desdobramento da Funcao Qualidade e requsitos técnicos para o caso do Uniforme



MATRIZ DA QUALIDADE
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Qualidade Demandada & S 8 £ & = 5 = & 8 & 3 o} & = I} = 4 & I} & & & IDi Mi Ei IDi*
Bom 9 3 1] 3 1| 9 9 434%] 0,5 [2,0 [ 434
Cores adequadas ao setor (Nem muito escuras, nem muito claras) 9| 3| 3] 3] 4,62%| 1,0 | 1,0 | 4,62
Elegante 3| 9 9| 9 3 3 1] 3 9 9| 4.87%| 1,0 | 1,0 | 4,87
Visual moderno, mas também conservador (ndo vulgar). 9 9| 9 3| El 3] 3| 4,39%] 1,0 | 1,0 | 439
Ter a logomarca da empresa 1 6,55%) 1,0 | 1,0 | 6,55
Cores que remetam a empresa 3] 1] 697%) 1,0 | 1,0 | 6,97
ificagéo dos funcionarios (nome, fungao...) 512%) 1,0 | 0,5 | 3,62
Ser izavel (permitir acessorios) 3| 3 9) 9) 3 9) 1,74%| 05 | 05 | 0,87
Permitir di entre as pecas do uniforme 3] 9| 9 9 9| 9 194%( 1,0 |05 | 1,37
Pecas que vistam bem em diferentes tipos fisicos 3] 1 1 9| 3] 9| 3] 9| 221%| 0,5 [ 2,0 | 2,21
Vestuario completo (Camisas, calcas, casacos, sapatos...) 9 9 1 9 3 9 9 2,04%( 0,5 | 2,0 | 2,04
Bolsos égicos a fungéo 1 9 3] 2,98%| 1,0 | 1,5 | 3,65
Bolsos faceis de acessar 9 3] 320%| 0,5 | 1,5 | 2,77
Pecas versateis dobraveis e 3] 3| 9 1 9| 9 9| 9| 2,65%)| 1,5 | 1,5 | 3,97
Permita mobilidade 3| 1] 3| 9 9 9 9 3| 6,62%] 1,0 [ 2,0 | 9,36
Pecas adequadas aos diferentes climas 1 3] 3| 9| 9 9 9| 9 3| 643%) 1,0 | 1,0 | 643
Permite iraca El 9 El 9 9 6,76%) 1,0 | 1,0 | 6,76
Roupas leves, sem muito volume 3 1 3| 3| El 596%) 1,0 | 1,0 | 59
Pegas antibacterianas 3| 9 9 9| 217%| 1,0 | 1,0 | 2,17
Facilidade de limpeza 3] El 9) 3] 3] 2,16%| 1,0 | 1,0 | 2,16
Praticidade de vestir 3 9 9 9 9 187%| 0,5 | 1,0 | 1,32
Qualidade de materiais El 1 9 1 9 9| 9 9| 9| 9 9 9| 9 9| 211%] 0,5 [2,0 | 2,11
Pecas que ndo descosturem 9j 9| 3| 9| 9 2,08%| 0,5 [2,0 | 2,08
Pecas que ndo rasguem 9| 3| 9 3| 9 192%[ 0,5 | 2,0 | 1,92
Pegas que ndo deshotem ou h 1 3] 1 9 9 9| 9| 193%[ 0,5 | 2,0 | 1,93
Pontualidade 9| 3| 213%| 05 [2,0 | 2,13
Flexibilidade 9| 182%[ 0,5 | 1,5 | 1,57
o o o 249%| 10 [20 [ 34
E ificacd >2% |escola
Specificagoes de de <10 maior
Elasta |baixa a por Minim do que
<5% Isim  [<300 [>600 |=3 >2 >70% |>4 >60% |>2 no alta  [>40% [<200gr|m? Alto |0 Alto  [xN [Alto |Alto |>96% |>98%
Importancia da Caract de Qualidade j1Qj| 96 | 142 | 171 | 155 | 102 | 137 | 92 68 | 385 | 205 | 274 | 144 | 157 | 344 | 58 73 | 108 | 167 | 94 | 122 | €2 64 | 37
Dificuldade de Atuagdo (Dj)| 1,5 | 2,0 1,5 1,0 |20 [ 10 [ 20 |20 |20 [ 20 [20 |20 |20 |20 {20 [20 |20 |20 |20 |20 |20 |15 |20
Analise Competitiva (Bj)| 1,5 1,0 1,0 | 15 1,0 (20 (o5 |05 |05 (05 |05 |05 |05 |05 !o5 |05 05|05 |05 1|05/ 05]05 1,0
1Qj *| 144 201 209 189 144 194 92 68 385 205 274 144 157 344 58 73 108 167 94 122 62 56 53

Figura 5 Matriz de qualidade para o caso de desenvolvimento do Uniforme
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Caracteristicas de Qualidade
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Etapas dos PROCESSOS/Procedimentos sl & |8|SE282s|2 |6|S|&|65| & |82 E £ g2 2
1Qj[274| 209 |205|201|194| 189 | 167 [157|144|144|144| 274 | 144 | IPi Fi Ti IPi* /1000
Recebimento de demanda 1 274 | 1,0(1,0| 274,41 0,2744
Pesquisa de tendéncias 9 3.120 | 2,0| 1,5 | 5404,6 | 5,4046
Desenvolvimento de produto 9 9 3 9 |3 3 7.585 |1,5(1,5| 11378 | 11,378
Croqui/desenho de moda 3 9 2.288 |2,0|2,0(4576,4| 4,5764
Desenho técnico 9 1.295 |2,0|2,0|2590,3| 2,5903
Ficha técnica/descricdo | 9 1.295 | 1,5|1,5|1942,7| 1,9427
Modelagem 9 | 9 9 5.514 | 1,5|1,5(8270,4| 8,2704
Procurar fornecedores 3 3 3 3 2.325 | 1,5(1,5(3486,9| 3,4869
Desenvolvimento da peca piloto- protétipo 9 3 1 9 3 5.360 |2,0|2,0( 10721 | 10,721
Aprovacéo da peca piloto pelo cliente | 3 9 1.864 | 2,0|1,5|3227,8| 3,2278
Ajuste da Ficha técnica para producdo 1 9 1.485 | 2,0|2,0|2969,3| 2,9693
Recebimento da matéria-prima 3 9 9 3.161 | 1,0|1,5(3871,7| 3,8717
Encaixe dos moldes para corte 3 9 1.878 | 2,0|2,0| 3756,2| 3,7562
Plotar risco para corte 3 9 3 2.311 [2,0]2,0(4621,3| 4,6213
Enfesto de tecido 9 3 1728 |1,5[1,5(2591,6| 2,5916
Corte 3 9 1.878 | 1,5|1,5|2817,1| 2,8171
Separacdo das partes das pecas 9 3 1.728 | 1,5|2,02992,5| 2,9925
Costura 9 3 9 9 6.416 | 1,5|1,5(|9623,6| 9,6236
Serigrafia/Bordado 3 9 9 9 3 3 3 7.450 | 1,0|1,5(9124,5| 9,1245
Controlar a Qualidade dos produtos pés costura 9 3 9 3 4.045 | 2,0|2,0]8089,8| 80898
Finalizagdo: Marcacdo, Travete, Botdo, Caseado, Retirada dos fios. 3 9 1 3 1 3.416 | 1,5|1,0(4184,1| 4,1841
Passar e embalar | 1 3 1 1.162 | 2,0(2,0|2323,4| 2,3234
Expedir e entregar | 1 9 9 3.911 |2,0|2,0(78225| 7,8225

Figura 6 Matriz dos Processos para o caso do desenvolvimento do Uniforme
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Recursos Humanos

Recursos Fisicos

SE O RECURSO 'X' FOR EXCELENTE, ESTARA
ASSEGURADO O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAGOES
DE QUALIDADE dO PROCESSO 'Y'?

J

MATRIZ DOS RECURSOS

Procedimentos

Modelista

Supervisao de Produgédo

Superviséo de Costura e Finalizacdo

Supervisor de Corte

Gerente de Producéo

Programador de Produgéo

Operador do CAD

Operadores de Corte e Separagdo

Costureiras

Operador de revisao e qualidade

Lider de Almoxarifado

Inspetor de recebimento

Sala de CAD - Ploter

Area da costura

Area da Finalizagéo

Area - Mesa do Corte

Almoxarifado

Salado PCP

w |Gerente de Compras
© |Gerente de Contas

Recebimento de demanda

o |Sistema Smart

© |Escritério administrativo

Pesquisa de tendéncias

w
~

Desenvolvimento de produto

w v

w

w

wiw

Croqui/desenho de moda

Desenho técnico

Ficha técnica/descri¢ao

Modelagem 5

Procurar fornecedores 9

Desenvolvimento da peca piloto- protétipo

Aprovacéo da peca piloto pelo cliente 3 8

Ajuste da Ficha técnica para produgdo

Recebimento da matéria-prima 9 8

Encaixe dos moldes para corte

Plotar risco para corte

Enfesto de tecido

Corte

o o v

0 o Wi

Separacdo das partes das pegas

0 vV w N

w o v v v

Costura

Serigrafia/Bordado 8 6

N ULV L L W

WIN W o W o v

Controlar a Qualidade dos produtos pds costura

Finalizagdo: Marcagdo, Travete, Botdo, Caseado, Retirada dos fios. 5

Passar e embalar

o oLV o u

Expedir e entregar 6

9

9

Importancia 283,78 293

492,7

69,6995

205,7

94,1

229,8

311,87

252

269

231

3129

70

139,7

Figura 7 Matriz dos recursos para o caso do desenvolvimento do Uniforme
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Importancia IRj

337

256

253

284

129

48,58

123

313




